
 

 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 

gemäß Anhang III der Verordnung(EU) Nr. 305/2011 

geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 

 

 

Nr. J 234 

 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

 

KÖSTER Fugenspachtel FS-H (grau) 

 

 

 

2. Verwendungszweck: 

 

Kalt verarbeitbare Fugenmassen auf Straßen, Brückentafeln, Parkdecks usw. 

 

3. Hersteller: 

 

KÖSTER BAUCHEMIE AG 

Dieselstraße 1 - 10 

26607 Aurich 

 

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 

 

System 4 

 

 

5. Harmonisierte Norm: 

 

EN 14188-2 

 

 

6. Notifizierte Stellen: 

 

Nicht relevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Erklärte Leistung: 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 

System zur 

Bewertung und 

Überprüfung der 

Leistungs-

beständigkeit 

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Haft- und Dehnvermögen 
Zugmodul bei 100% Dehnung: 
bei 23°C ≥ 0,15 MPa 
bei -20°C ≤ 0,6 MPA 

System 4 

EN 28340 

Haftvermögen  
Kein Versagen 
bei -20°C ≤ 0,6 MPa 

EN ISO 9047 

Wasserundurchlässigkeit 

Zugmodul bei 100% Dehnung: 
bei 23°C ≥ 0,15 MPa 
bei -20°C ≤ 0,6 MPA EN ISO 7389 

Kein Versagen 
Bei -20°C ≤ 0,6 MPa 

Verformungswiderstand 
Rückstellvermögen ≥ 70% EN ISO 7389 

Volumenverlust ≤ 5% EN ISO 10563 

Dauerhaftigkeit der 
Wasserundurchlässigkeit 
bei Angriff durch 
Chemikalien 

Bestanden EN 14184-4 

Dauerhaftigkeit aller 
mandatierten 
Eigenschaften gegen 
Alterung 

Änderung des Zugmoduls bei 
100% Dehnung  

≤ ± 20% 

EN 14187-8 

Widerstand gegen 
Flammen 

Bestanden EN 14187-7 

 

 

 

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 

Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 

gemäß Nummer 3. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 
Dr. Eike Kunst 

(Forschung und Entwicklung Export) 

 

 
 …22.06.2017………… …………………………………………….. 
 (Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift) 

 


